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GAMME ENTRETIEN
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3 MODELES DE BALAYEUSES
BY182ML - BY202ML - BY232ML

— POUR LE NETTOYAGE DES VOIRIES,
DES COURS DE FERME DES BATIMENTS
D'ELEVAGE
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LERIN
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CONSTRUCTION MECANIQUE

CARACTERISTIQUES COMMUNES
+ Débits litres mini/maxi : 20 a 60 L/min.
* Pression maxi d'utilisation 180 bars.
- Bequille de repos.
* Roues arriéres pivotantes @ 400 mm réglables en hauteur.
* Brosse de balai mixte : polypropyléne - polyester.
- Longueur 1,80 m = 36 anneaux.
- Longueur 2,00 m = 40 anneaux.
- Longueur 2,30m = 46 anneaux.
- | orientation mécanique de 9° et 18.5° Chydraulique en
option)
* Entrainement par moteur hydraulique en ligne pour modeéle ML

* Profondeur balayeuses: 1,23 m
* Anneau pour balais changeable a l'unité

GAMME ENTRETIEN

BALAYEUSES PORTEES 3 POINTS
ARRIERE TRACTEUR

ADAPTATION POSSIBLE POUR TELESCOPIQUE

REFERENCE DESIGNATION LARGEUR M POIDS KG CONTENANCE

Y182ML Balayeuse 1,80 m moteur en ligne
BY202ML Balayeuse 2,00 m moteur en ligne
BY232ML Balayeuse 2,30 m moteur en ligne
BY-OHB OPTION orientation hydraulique balayeuse
BY-BRH182 OPTION bac de ramassage 1,80m
BY-BRH202 OPTION bac de ramassage 2,00m
BY-BRH232 OPTION bac de ramassage 2,30m
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