
BÉTONNIÈRES BRICOLAGE - BBF
GAMME 165 & 180 LITRES

PRODUCTION
FRANÇAISE

S.A.V PIÈCES
10 ANS

BBF170E
Capacité de malaxage : 135 litres

BBF190E 
Capacité de malaxage : 150 litres

BBF200E
Capacité de malaxage : 150 litres
Indexation démultipliée d’un rapport 1 sur 3
(3 tours volant pour 1 tour de cuve)1 sac de 35 Kg

1 sac de 35 Kg

3/4 sac de 35 Kg

ERGONOMIQUE

PERFORMANTE

ROBUSTE
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GROUPE CARTEL
5 rue Madame de La Borde - Chambretaud 85500 CHANVERRIE 

 
WWW.LERIN-CARTEL.FR

PROCHAINEMENT  UN NOUVEAU SITE

Marina GAUTHIER 
Commerciale Lerin Cartel 
06 32 78 29 00 - 02 51 61 50 55
marina.gauthier@groupe-cartel.com

CONTACT
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Modèles Longueur (mm) Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

Volume cuve
(en litres)

Volume malaxage
(en litres)

Moteur
(puissance utile)

ÉLECTRIQUE

BBF170E 1210 720 1410 58 165 135 800W

BBF190E 1210 720 1410 61 180 150 800W

BBF200E 1300 720 1380 75 180 150 1100W

THERMIQUE

BBF170T 1310 720 1410 74 165 135 B&S - 3,5 CV

BBF190T 1310 720 1410 76 180 150 B&S - 3,5 CV

BBF200T 1400 720 1380 89 180 150 B&S - 3,5 CV

Couronne fonte monobloc 
protégée par une flasque 
anti corps étrangers

Les bétonnières sont équi-
pées d’un volant de  grand 
diamètre

Alimentation électrique 200/230 V, 50 Hz.
Ensemble capot moteur, indice de protec-
tion IP44, protégé contre les projections 
d’eau.
Les moteurs électriques sont équipés
d’une sonde thermique.

Existe en version thermique essence !

Chassîs renforcé

Berceau de cuve en tube 
cintré pour plus de rigidité

L’indexation de la cuve est déclenchée 
par une pédale commande au pied.

2 Pâles de malaxage 
garantissant un brassage 
homogène et régulier

Entrainement par pignon 
en fonte protégé par 
une flasque anti corps 
étrangers

Peinture apprêtée et 
laquée

Roulement extérieur haute résistance 
(pas de roulement dans la cuve)


